


¿POR QUÉ EL MATERIAL INGEPOL?

No es
combustible

Inmune a
roedores,

plagas, bacterias 
y a la humedad

Productos
elaborados 100% 
en Polipropileno.

Material diseñado 
para muchos años 
en la intemperie.

No se rompe,
ni se astilla 
fácilmente

Fabricación
e instalación

es fácil y
rápida.

No requiere 
mantenimiento.

Es un aislante 
térmico y 
eléctrico.



DE PRODUCTOS

Amoblamiento
Urbano

Industrial

Madera
plástica

Construcción



Tapas y aros MH

Rejillas para
sumidero tipo A y B

de redes de alcantarillado.

Dimensiones Tapa:1. Dimensiones Aro:2.

Dimensiones 
Rejilla Tipo A:
Rejilla
53 x 30,5 x 10 cm.

Marco
60 x 42 x 7,5 cm.

Dimensiones 
Rejilla Tipo B:
Rejillas
73.5 x 45 x 10 cm.
73.5 x 45 x 5 cm.

Marco
79 x 52,4 x 7,5 cm.

Dimensiones Aro
macizo y liviano:

3.

1. 2.

A. B.

3.



Tapas cuadradas
y marcos acometidas de redes domiciliarias y telecomunicaciones.

Dimensiones Tapa:
130 x 80 x 6 cm.
73 x 73 x 5 cm.
72 x 87 x 6 cm.
70 x 70 x 5 cm.
60 x 80 x 7,5 cm.
60 x 80 x 7,5 cm (maciza).
60 x 60 x 6 cm.
60 x 60 x 4,5 cm.
50 x 50 x 4,5 cm.
40 x 40 x 6 cm.

110 x 62 x 4 cm.
105 x 63 cm.
99 x 77 x 5 cm.
90 x 50,5 x 5 cm.
89,5 x 50 x 8 cm.
80 x 46 x10 cm.
69 x 51 x4 cm.
65 x 87 x 6 cm.
50 x 76 x 5 cm.
40 x 43 x 15 cm.

1.

Dimensiones Marcos:
Marco para Tapa
Marco doble para 2 Tapas
Marco para Tapa
Marco para Tapa
Marco para Tapa
Marco para Tapa
Marco para Tapa
Marco para Tapa
Marco doble para 2 Tapas
Marco para Tapa

2.
60 x 80 x 7,5 cm.
60 x 80 x 7,5 cm.
60 x 60 x 6 cm.
60 x 60 x 4,5 cm.
40 x 40 x 6 cm.
50 x 50 x 4,5 cm.
70 x 70 x 5 cm.
72 x 87 x 6 cm.
72 x 87 x 6 cm.
130 x 80 x 6 cm.

1. 2.



Mojón octagonal

Dimensiones generales
40 x 40 x 20 cm.

Dimensiones Ca -
nastilla Tipo A:
45,5 x 30,5 x 20 cm.

Dimensiones 
Canastilla Tipo B:
67,5 x 38 x 22 cm.

2.1.

Canastillas para
sumidero A y B en los sumideros de aguas lluvias, siendo su principal 

objetivo evitar que los alcantarillados se obstruyan con 
desechos.

A. B.



Rejillas para
paso peatonal

Dimensiones de Rejillas:
 
Rejilla:  100 x 50 x 2,5 cm.
Rejilla:  100 x 40 x 2,5 cm.
Rejilla:  100 x 30 x 2,5 cm.
Rejilla:  45 x 15 x 4 cm.
Rejilla:  50 x 27 x 5 cm.
Rejilla: 40 x 40 x 4 cm.
Rejilla:  27 x 27 x 2,5 cm.
Rejilla:  69 x 40 x 5 cm.
Rejilla en V:  40 x 60 x (10-6) cm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



sumideros con paso vehicular pesado. Permiten la 

Dimensiones de Rejillas: 
Rejilla:  59 x 40 x 10 cm.
Rejilla:  40 x 40 x 20 cm.
Rejilla:  50 x 50 x 15 cm.
Rejilla:  83,5 x 45,5 x 14 cm.

1.
2.
3.
4.

Rejillas para paso
vehicular pesado

Marco y tapa para
medidor de acueducto

Evita la entrada de elementos dentro de las acometidas 

acceso para labores de registro de consumo de agua y 
mantenimiento.

Dimensiones 
Marco rectangular:
51 x 34.5 x 2.5 cm.

Dimensiones 
Marco redondo:
41,3 x 32.6 x 2.5 cm.

2.1.

1. 2.

1. 2.

3. 4.



sumideros con paso vehicular liviano. Permiten la 

Dimensiones de Rejillas: 
Rejilla:  90 x 50 x 10 cm.
Rejilla:  83,5 x 45,5 x 10 cm.
Rejilla:  60 x 50 x 10 cm.
Rejilla:  70 x 70 x 10 cm.

Dimensiones 

50 x 35 x 18,5 cm.

Dimensiones 

51 x 35 x 28 cm.
Marco
51 x 34,5 x 2,8 cm.
Tapa
40,2 x 22,5 x 2,8 cm.

2.1.

1.
2.
3.
4.

Rejillas para paso
vehicular liviano

Cajón medidor
acometidas de acueducto que se instalan en el piso y 

consumo de agua y mantenimiento.

1. 2.

1. 2.

3. 4.



Tapa válvula

de olores y la salida de plagas a la super�cie. Por su 

el paso del agua solo en el sentido previsto.

Charnela
Válvula anti re�ujo

Dimensiones de Charnelas:
Charnela de
Charnela de:
Charnela de:

1.

Dimensiones Tapa 

 32 cm.
 33.6 cm.

Altura  15 cm

Dimensiones Tapa 

38.5 x 34.6 x 5.8 cm.

2.1.

1. 2.



Tabla para trabajo en alturas.
Tabla utilizada como asiento para el trabajo 
en alturas.

Dimensiones generales
140 x 70 x 10 cm.

Separador para defensa vial.
Evitando el contacto entre las llantas del 

impacto.

Dimensiones generales
35 x 13.2 x 19 cm.

Taco para maquinaria.

maquinaria.

Dimensiones generales
53.5 x 36 x 26 cm.

Bloque de anclaje para retenida.

o anclaje sobre la tierra. 

Dimensiones generales
40 x 30 x 10 cm. 

Telera.
La telera es utilizada como formaleta para 
el vaciado de losas.

Dimensiones generales
140 x 70 x 10 cm.

Otros productos

Taco para maquinaria.

Tabla para trabajo en alturas.
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