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ESPECIALIDADES

MEDIDORES

A partir de nuestra experiencia por 
varias décadas a la continua investigación 

en el diseño y la fabricación de soluciones 
innovadoras que garanticen a nuestros clientes 

satisfacer sus necesidades y administrar 
adecuadamente su infraestructura de redes.

Ofrecemos una línea de productos complementarios.

DISPONIBLES 
DIÁMETROS GRANDES 

14” A 48”



SOLUCIONES PARA AMBIENTES DIFÍCILES
PowerSeal Pipeline Products Corporation fue creada en 1985 cuando la división de productos especiales de The 
Clow Corporation fue adquirida por Edward Powers, Vicepresidente y empleado por 25 años de Clow 
Corporation.

La sede principal de la compañía y su planta de manufactura está localizada en Wichita Falls, Texas, Estados 
Unidos. En el año 2003 fue creada una segunda sede en Colombia para atender dicho mercado.

La compañía cuenta con personal altamente calificado que está a cargo del diseño, la fabricación y la venta de la 
línea completa de productos y accesorios. Estos son creados con materiales de alta calidad y herramientas de 
última tecnología.

Los productos manufacturados por la compañía son usados para la reparación, el mantenimiento y la nueva 
construcción de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, líneas de riego agrícola, líneas de distribución 
de gas natural y líneas de recolección de petróleo a baja presión.

QUÉ HACEMOS
PowerSeal es una empresa familiar, construida y enfocada en el cliente; es por eso que prestamos un servicio 
ejemplar y entregamos siempre calidad de primera clase. En un mundo lleno de compañías que solo se 
preocupan por el dinero, nosotros ponemos a nuestros clientes por delante de nosotros mismos.

Para PowerSeal, USTED NO ES SOLO UN NÚMERO.

REDES SOCIALES

PowerSeal 
Corporation

PowerSeal 
Corporation

PowerSeal 
Pipeline

PowerSeal 

QUIÉNES SOMOS

www.powerseal.com

https://www.facebook.com/PowerSealPipeline/
https://vimeo.com/user41021855?fbclid=IwAR3z6uq-U_GYC_IPqAVZFZ4Pu5-GjT8TXbI2PzbixyH_Xh3TJv0FxqFjknc%E2%80%8B
https://www.youtube.com/channel/UCgD8PHiVJIjYLfVHGCz5SsA


ABRAZADERAS

3121 3121AI

3122 3122AI 3123 3123AI

3140 3141 3143AI 3151 3151AI

3151TP 3152 3153PS 3202 y 3202BL

3122AI AP

3232 y 3233

ABRAZADERAS

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=RC


Elaboradas en acero inoxidable o con 
sistema de sujeción en hierro dúctil, cumpliendo 

con la norma AWWA C230.

La abrazadera POWERSEAL es sencilla, rápida de instalar y no 
requiere herramientas especiales, permitiendo corregir fugas de 

manera efectiva en cualquier tipo de tubería; generadas principalmente 
por porosidad, agujeros, rupturas longitudinales, movimiento de terreno o 

daños y rupturas en la circunferencia.
Disponibles para diámetros desde 2” y se fabrican según la longitud y el diámetro 
requerido; para presiones hasta de 250 PSI.

www.powerseal.com

DAÑOS O RUPTURAS EN
LA CIRCUNFERENCIA

AGUJEROS

TIPOS DE DAÑOS

Elaboradas en acero inoxidable o con 
sistema de sujeción en hierro dúctil, cumpliendo 

con la norma AWWA C230.

La abrazadera POWERSEAL es sencilla, rápida de instalar y no 
requiere herramientas especiales, permitiendo corregir fugas de 

manera efectiva en cualquier tipo de tubería; generadas principalmente 
por porosidad, agujeros, rupturas longitudinales, movimiento de terreno o 

daños y rupturas en la circunferencia.
Disponibles para diámetros desde 2” y se fabrican según la longitud y el diámetro 
requerido; para presiones hasta de 250 PSI.

www.powerseal.com

POROSIDADES

MOVIMIENTO
DE TERRENO

DAÑOS O RUPTURAS EN
LA CIRCUNFERENCIA

RUPTURAS
LONGITUDINALES

AGUJEROS

TIPOS DE DAÑOS



COLLARES

COLLARES

3409MX3401 3402 3403 3409

3412AI3411AI 3416AI

3415HD

3409COL

3417AI3417ZW3417HD

3407

3414AI 3421AI 3422AI

3411HD 3413HD 3415AI

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=SADD


Desarrollados en acero inoxidable o 
en hierro dúctil y correa de acero, con 

empaque en EPDM, cumpliendo con la norma 
AWWA C800.

Diseñados para presiones hasta de 250 PSI. Se fabrican para 
diámetros desde 2”, con salida roscada desde 1/2” a 2”; pueden 

ser utilizados en cualquier tipo de tubería y con rangos de trabajo 
según la necesidad del cliente. Garantizan que todo el flujo del agua pase 

por el medidor y su duración es indefinida.

www.powerseal.com

Desarrollados en acero inoxidable o 
en hierro dúctil y correa de acero, con 

empaque en EPDM, cumpliendo con la norma 
AWWA C800.

Diseñados para presiones hasta de 250 PSI. Se fabrican para 
diámetros desde 2”, con salida roscada desde 1/2” a 2”; pueden 

ser utilizados en cualquier tipo de tubería y con rangos de trabajo 
según la necesidad del cliente. Garantizan que todo el flujo del agua pase 

por el medidor y su duración es indefinida.

www.powerseal.com



TEE - PARTIDAS

3480AI 3480JM AI 3490JM AI3490AI

3460AI AP3425 34313428

TEE - PARTIDAS

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=SLEEVE


Fabricadas en acero inoxidable y 
empaque en nitrilo, cumpliendo con la norma 

AWWA C223.

Son el método más rápido y económico para hacer 
empalmes o derivaciones en redes de acueducto, sin suspensión 

del servicio. son diseñadas para cualquier tamaño o tipo de tubería 
(PVC, HDPE, HF, HD, CCP Y GRP entre otras) con salida bridada desde 2” 

hasta 20” en normas ANSI o ISO; para presiones hasta de 250 PSI.

Ideales para colocación de válvulas ventosas, purgas y derivaciones directas de 
las tuberías matrices.

www.powerseal.com

Fabricadas en acero inoxidable y 
empaque en nitrilo, cumpliendo con la norma 

AWWA C223.

Son el método más rápido y económico para hacer 
empalmes o derivaciones en redes de acueducto, sin suspensión 

del servicio. son diseñadas para cualquier tamaño o tipo de tubería 
(PVC, HDPE, HF, HD, CCP Y GRP entre otras) con salida bridada desde 2” 

hasta 20” en normas ANSI o ISO; para presiones hasta de 250 PSI.

Ideales para colocación de válvulas ventosas, purgas y derivaciones directas de 
las tuberías matrices.

www.powerseal.com



UNIO
NES

3501EC

3501BL 3506BL3504 3506 3506R

3506AI 3520 3521 3526 3531

3501

UNIO
NES

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=COUP


Diseñadas en hierro dúctil o acero al 
carbón para soluciones especiales, empaque 

en nitrilo y tornillería en acero, cumpliendo con la 
norma AWWA C219.

Nuestras uniones ofrecen los más amplios rangos en el 
mercado, lo que permite realizar empalmes en distintos tipos de 

tubería, utilizando una sola unión del mismo diámetro nominal; ejemplo 
HD con PVC. Algunos de nuestros modelos permiten deflexiones hasta de 

15o  disminuyendo la necesidad de utilizar accesorios adicionales en los 
empalmes y evitando mantener un inventario de uniones para distintos 
diámetros o tipos de tubería.

www.powerseal.com

Diseñadas en hierro dúctil o acero al 
carbón para soluciones especiales, empaque 

en nitrilo y tornillería en acero, cumpliendo con la 
norma AWWA C219.

Nuestras uniones ofrecen los más amplios rangos en el 
mercado, lo que permite realizar empalmes en distintos tipos de 

tubería, utilizando una sola unión del mismo diámetro nominal; ejemplo 
HD con PVC. Algunos de nuestros modelos permiten deflexiones hasta de 

15o  disminuyendo la necesidad de utilizar accesorios adicionales en los 
empalmes y evitando mantener un inventario de uniones para distintos 
diámetros o tipos de tubería.

www.powerseal.com



FABRICACIO
NES

ADAPTADOR BRIDADOUNIÓN DE DESMONTAJE

FABRICACIO
NES

3563 3528

ADAPTADOR BRIDADO

3562R

UNIÓN DE REDUCCIÓN

UNIÓN DE DESMONTAJE

3551

UNIÓN CON TAPA FINAL

3538

UNIÓN

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=FAB


Desarrollamos productos a la medida en 
acero inoxidable y acero al carbón.

 
Sin restricciones de diámetro y para trabajar hasta 250 

PSI. Cumpliendo todas las normas técnicas exigidas por los 
acueductos locales e internacionales.

www.powerseal.com

Desarrollamos productos a la medida en 
acero inoxidable y acero al carbón.

 
Sin restricciones de diámetro y para trabajar hasta 250 

PSI. Cumpliendo todas las normas técnicas exigidas por los 
acueductos locales e internacionales.

www.powerseal.com



ESPECIALIDADES

MEDIDORES

A partir de nuestra experiencia por 
varias décadas a la continua investigación 

en el diseño y la fabricación de soluciones 
innovadoras que garanticen a nuestros clientes 

satisfacer sus necesidades y administrar 
adecuadamente su infraestructura de redes.

Ofrecemos una línea de productos complementarios.

TALADRO MANUAL

CALZADOR

LLAVES

PROBADOR FLUJO DE AGUA

ACCESORIOSVÁLVULAS

REGISTRO DE 
INCORPORACIÓN

ALINEADOR 
CAJA DE VÁLVULA

POWERVÁLVULA

TORQUIMETRO

DISPONIBLES 
DIÁMETROS GRANDES 

14” A 48”

MEDIDOR OCTAVE

MEDIDOR GLADIATOR EUMEDIDOR MS DELAUNET VR

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=ESPECIAL


SOLUCIONES PARA AMBIENTES DIFÍCILES
PowerSeal Pipeline Products Corporation fue creada en 1985 cuando la división de productos especiales de The 
Clow Corporation fue adquirida por Edward Powers, Vicepresidente y empleado por 25 años de Clow 
Corporation.

La sede principal de la compañía y su planta de manufactura está localizada en Wichita Falls, Texas, Estados 
Unidos. En el año 2003 fue creada una segunda sede en Colombia para atender dicho mercado.

La compañía cuenta con personal altamente calificado que está a cargo del diseño, la fabricación y la venta de la 
línea completa de productos y accesorios. Estos son creados con materiales de alta calidad y herramientas de 
última tecnología.

Los productos manufacturados por la compañía son usados para la reparación, el mantenimiento y la nueva 
construcción de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, líneas de riego agrícola, líneas de distribución 
de gas natural y líneas de recolección de petróleo a baja presión.

QUÉ HACEMOS
PowerSeal es una empresa familiar, construida y enfocada en el cliente; es por eso que prestamos un servicio 
ejemplar y entregamos siempre calidad de primera clase. En un mundo lleno de compañías que solo se 
preocupan por el dinero, nosotros ponemos a nuestros clientes por delante de nosotros mismos.

Para PowerSeal, USTED NO ES SOLO UN NÚMERO.

REDES SOCIALES

PowerSeal 
Corporation

PowerSeal 
Corporation

PowerSeal 
Pipeline

PowerSeal 

QUIÉNES SOMOS

www.powerseal.com www.powerseal.com

3480MJ-PE 3490MJ-PE3490AI-PE

3480AI-PE

3121AI-PE 3122AI-PE

3416AI-PE

PEAD (H
DPE)

Todas nuestras líneas de abrazaderas, collares, tee partidas y uniones,  
funcionan sobre tubería de Polietileno como resultado de nuestra 

investigación y pruebas constantes con este material en donde incluimos mejoras 
mecánicas tales como:  arandelas en acero inoxidable resortadas entre los tornillos y sus 

tuercas, las cuales absorben la dilatación o expansión por cambios de temperatura o 
presión que se generan en este tipo de material, así mismo para el uso de nuestras 
uniones adicionamos insertos metálicos en acero que se colocan directamente al interior 
de la tubería y en donde realizará la presión mecánica la unión, evitando aplastamiento y 
garantizando el sello del accesorio sobre la tubería al momento de realizar el empalme. 
Todos nuestros productos cumplen con las normas técnicas locales e internacionales 
para el óptimo manejo del agua.   

3414AI-PE

3422AI-PE

3412AI-PE

3530AI

https://www.powerseal.com/Model.aspx?product_id=HDPE


PowerSeal
701 Pleasant View Drive
Wichita Falls, Texas 76306
USA
Tel: + 1 - 940-716-5636
e-mail: ventas@powerseal.com

C.I PowerSeal S.A.
CL 97 B SUR N. 50 - 71
La Estrella – Antioquia CP 55460
COLOMBIA
Tel: + 57 - 4-279-9790
e-mail: admon@powerseal.com

CONTACTO:

https://www.powerseal.com/Contact

